ISO 45001危害鑑別風險評鑑之執行技巧

在執行ISO 45001中危害鑑別之技巧，首先需認知到何謂危害和危害的發生時機，其實在日常作業的每一項流程及步驟中都有一定風險危害，常常因為設備設計的不良，人為的疏忽，突發的事件，而導致災害發生，因此要
先了解到有哪些的危害會在我們日常或非日常作業中，一般把危害分成幾類:
物理性:常見的有切、割、夾、捲、作業噪音、跌倒、砸傷….等。
化學性:常見的有粉塵的作業環境、吸入過度的濃煙..等
生物性:常見的有感冒的病毒傳染、食物中毒…等病菌類的危害。
人因工程性:長時間的執行某一項動作造成的傷害比如時常搬運造成肌肉痠疼….等所產生的職業病。
社會心理:常見的有長時間工作造成過勞、員工遭受到性騷擾、霸凌、暴力..等。
其他性:為不可控制的因素比如天災…等緊急事件。
  根據上面的分類去探討到港務公司營運流程的工作項目內容及工作場所是否有遇到這些的危害，而這些項目在安排執行時，是否有制訂完善的操作流程、人員是否有受過專業訓練、執行時是否有標示告知、操作時人員是否有配戴安全防護具…等，當然同一作業流程可能會遇到多個不同類別的危害類別，因此需要學員逐一鑑別，並依所鑑別這些的危害去作風險評估，假設高風險者，必定需要討論如何去改善此風險，降低員工在工作時的風險，所
以在導入ISO 45001的目的就是要提供工作者健康和安全的工作場所。
